FEATURES - CARACTERISTIQUES

Cylinder volume 174.56 cm3
Volume du cylindre (Max 175.5 cm3)
Bore 63.92 mm
Alésage
Ma}x. theorgtlc_al bore 64.06 mm
Alésage théorique max.
Stroke 54.40 mm
Course
Distance between conrod centers
Longueur (entre axe) de la bielle 115 mm
Cooling system Water
Systéme de refroidissement Eau
Inlet system Reed valve
Systéme d' admission A clapets
Cylinder / crankcase transfers n°
) ; 5/3
N° de canaux cylindre / carter
Carburetor Dell6 o Inlet / exhaust ports number 5/3
Carburateur VHSB 36-RD |N° lumiéres admiss. / échapp.
Number of piston rings 1 Combustion chamber shape Spherical
Nombre de segments Forme chambre de combustion Spherique
Big end conr. bearing diam. Selettra ignition : .
Diametre palier téte de bielle 20x26x15 Allumage Selettra Digita
Crankshaft bearing diam. 25x52x15 (2pc) | Generator for battery charging Yes
Diameétre palier du vilebrequin | 1s5x35x11 (1pc) | Générateur de recharge batterie Oui
Small end conr. bearing diam. 15x19x20 Electric starter Yes
Diametre palier pied de bielle Démarreur électrique Oui
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DESCRIPTION OF THE MATERIAL

DESCRIPTION DES MATERIAUX PISTON

Conrod material Steel |
Matériel de la bielle Acier ' : L

S
Crankshaft material Steel | :, o
Matériel du vilebrequin Acier N g
Gearbox shafts material Steel o ©
Mat ®r i el cedoite deaitedsas e Acier 9

()}
Gears material Steel N
Matériel des engrenages Acier
Starter ring material Stegrl//ﬁ;der Piston min. weight (ring incl.) 155 g
Matériel de la couronne démarr. Aluminium Poids min. piston (avec segment) 155 g
Head material Aluminium DISTANCE BETWEEN CONROD CENTERS
Matériel de la culasse ENTRE AXE DE LA BIELLE
Cylinder material Aluminium
Matériel du cylindre
Liner material Iron
Matériel de la chemise Fonte
Crankcase material Aluminium
Matériel du carter 3

0

Piston material Aluminium w
Matériel du piston
Piston rings material Iron
Matériel des segments Fonte
Exhaust muffler material Sheet-steel Min. Weidht 112 g
Matériel du pot d' échappement Tole acier Poids min. 112 g

CRANKSHAFT i VILEBREQUIN

49.8 2025 ON BEARINGS SEAT

SUR LE SIEGE DE ROULEMENTS
Complete crankshaft min. weight 2070 g
Poids min. du vilebrequin complet 2070 g
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CYLINDER DEVELOPMENT - DEVELOPPEMENT DU CYLINDRE
!
| E 195° + 2°
l F 189° + 2°
| \JQD G | 1225 2 =z
l ) | H 125.5° + 2°
S j ' ng %_J S |
= 3 | 2 N S 121° + 3
Sl o ' YR N
S 8 | 3| 8 S
W w ) an -
o! O | ®; o o)
ANGULAR READING BY INSERTING A 0.2x5mm GAUGE
LECTURE ANGULAIRE PAR INSERTION D’UNE CALE DE 0.2x5mm
CYLINDER BASE VIEW CYLINDER CROSS SECTION VIEW
VUE DE LA BASE DU CYLINDRE VUE EN SECTION DU CYLINDRE
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COMBUSTION CHAMBER VIEW
VUE DE LA CHAMBRE DE COMPRESSION

(INSERT 2 cm?®)
(PLOT A’ INSERT 2 cm®)

29.3 MIN

Volume min. 15 cm’

COMBUSTION CHAMBER VOLUME TOT. =17 cm3 min.
VOLUME CHAMBRE COMBUSTION TOT. = 17 cm?3 min.
SQUISH MIN. =1 mm
(measured with @1.5mm TIN - mesurée avec de I'étain @1.5mm)

CRANKCASE INSIDE VIEW
VUE A'L' INTERIEUR DU CARTER

20°
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REED VALVE
BOITE A CLAPETS
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ASSEMBLY OF REED VALVE _
DESSI N D6ENSEMBLE DE LA BOCTE &

___REINFORCEMENT OPTIONAL IN SEVERAL SHAPES
/\. RENFORCEMENT FACULTATIF EN PLUSIEURS FORMES

REEDS / CLAPETS

s R

—
48.7+05

65+05

N.B.: ONLY REED "IAME" GENUINE CARBON FIBER ARE PERMITTED.
N.B. : SEULS LES CLAPETS D'ORIGINE "IAME" EN FIBRE DE CARBONE SONT AUTORISES.
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CARBURETOR FITTING RUBBER
RACCORD DU CARBURATEUR EN CAOUTCHOUC

T

23.5 min

REED VALVE COVER
COUVERCLE DE LA BOITE A CLAPETS

435

(49)
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GEARBOX - BOITE DE VITESSES

Primary coupling - Couple primaire 19/75

Gearbox ratios

Rapports de boite de vitesses

. Reading of value_s obtained after
Gear - Vitesse ;ggag¥|;g?rfte Eriﬁgliignzg?:é Relevé dfehsr(\e/ZIZB?;n(?bzg\rllies aprés
trois tours moteur
15t/ 1°" 13 33 107.78°
2" [ 2® 16 29 150.95°
37/ 3° 18 27 182.40°
4™ 4° 22 27 222.93°
5"/ 5° 22 23 261.70°
6"/ 6° 27 25 295.49°

EXPLODED DRAWING OF THE GEARS, MAINSHAFT AND SECONDARY SHAFT
DESSIN EXPLOSED DES ENGRANAGES, ARBRE PRIMARIE ET ARBRE SECONDARIE
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EXHAUST VIEW, PHOTO AND DIMENSIONS

VUE,PHOTOET DI MENSI ONS DE

LOECHAPPEM

PZ%L D.MIN. | D.MAX | LLMIN. | L MAX.
1 TA 426 | B 48 | L2 95 |L1 103
2 B 48 $1C 53 |L4 44 |13 56
3 iC 53 iD 653 | L6 45 | L5 60
4 ID 653 | tE 79 L8 415 | L7 60
5 tE 79 IF 95 L10 42 | L9 60
6 IF 95 $1G 112 | L12 39 | L11 53
7 1G 112 tH 137 | L14 51 | L13 74
8 tH 137 137 L16 65 | L15 65
9 IL 886 | fI 137 L18 84 | L17 101
10 IM 26 fL 886 | L20 115 | L19 115

Min. weight 1.09 Kg
Poids min. 1.09 Kg
Thickness 0.8 mm +0.08
Epaisseur 0.8 mm +0.08
Volume= 4120 cm3 +5%
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