ANEXO J AO CODIGO DESPORTIVO INTERNACIONAL

Publicado em 12.12.2019 I | Atualizado em 11.03.2020 I

Art. 260E YREGULAMENTACAO ESPECIFICA PARA AS VIATURAS EQUIPADAS COMRAT

Artigo modificado Data da aplicacao Data da publicacéo
Anexo 3 Imediato FIA 02.03.2020
03-05 Imediato FIA 06.03.2020
900-a0 Imediato FIA 06.03.2020
900-el Imediato FIA 06.03.2020
Capitulo RALI 4 / R4 Gasolina
Regulamentos
00-0 Predmbulo: Este Artigo 261 deve ser utilizado com os Artigos 251, 252 e 253 do Anexo J e com as fichas KITR4 e fichas de
homologacdo ASNR4.
01-1 DEFINICOES
01-2 Viaturas de Turismo ou de Grande Producédo de Série, motor sobrealimentado a Gasolina, 4 rodas motrizes.
Os kits R4 apenas poderdo ser montados enmodelos de viaturas de série com 2 rodas motrizes ou 4 rodas motrizes com mais de
2500 unidades produzidas num periodo de 12 meses consecutivosem producéo no 1° dia de Janeiro do ano anterior aguele para o
gual osregulamentos atuais sdo validos, ou cuja producadoi iniciada apds essa data
02-1 HOMOLOGACAO
02-2 A validade de homologacaop q ¢ y-* @seré goncedida por um periodo de 7 anos, renovavel por dois periodos de 2 anosada.

Mais ainda as viaturas equipadas com um kit R4 e utilizachs emvia publica tém de estar matriculadas para uso rodoviario.

A ficha de homologacédo do VRKit R4 deve ser utilizada, complementada pela ficha de homologacdo ASNR4 e pela ficha de
homologacéo da armadura de seguranca AS.

Disponibilidade de componentes:

Todos oscomponentes homologadosna variante kit-R4 tém de estar disponiveis para qualquer concorrentedurante todo o periodo
em que a homologacao se encontra valida.

Ficha de homologacdo ASAR4:
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A utilizacdo do modelo apgovado e publicado pela FIA ébrigatorio.
As seqguintes dimensdes correspondentes a viatura de série (ver manual de homologacéo FlA@m de ser especificadas:
- Comprimento total
- Projecdodianteira (°front overhang »
- Projecédotraseira (°rear overhang»
- Disténcia entre eixos
A seqguintes informacdes correspondentes a viatura de tipo R4tém de ser mencionadas:
- Posicionamento (coordenadas/dimensdes) do KITR4 face a carrocaria da viatura de série (ver Anexo 1)
- Dossier de modificacao da carrocaria (ver artigo 906f)
- Suportes dos bancos e respéva fixacao
- Espuma de seguranca para impactos laterais
- Painel da porta
- Parabrisas

Cada kit R4 (produzido e vendido) tem de ser declarado ao departamento técnico da FIA pelo fornecedor designado pela
FIA.
Para cada viatura d e tipo R4, as ASNtém de declarar a FIA:
- O nameroda ficha de homologagcao ASNR4
- O numero de homologacéo e o certificado de homologa¢cada armadura de seguranca (incluindo a declaracéo de instalacéo
com o numero de ®rie da armadura de seguranca)

02-3 Todos os componentes homologados na ficha VR&KIT tém de ser utilizados na sua totalidade.
Estes ndo podem ser modificadosem nenhuma circunstancia
03-1 MODIFICACOEE ADICOESAUTORIZADAS
03-2 Este regulamento é redigido em termos de autorizagdo, portantoo que nao estiver expressamente autorizado abaixo € proibido.
03-4 As roscas danificadas podem serreparadaspat ym z{ £m ~{ om m| m~mr ¢ mpm of{y { vyqg vy{
Os limites das modificagbes e montagens autorizados sao indicadoabaixo.
Para além destas autorizacdes, qualquer peca deteriorada por uso ou acidente apenas pode ser substituidapoutra idéntica a
danificada, de origem ou especifica.
As viaturas terdo de ser estritamente de série e identificaveis pelos dados indicadospelos artigos da ficha de homologagéo.
Parafusos e porcas
Em toda a viatura, todos os parafusos, porcas, roscapodem ser substituidos por quaisquer parafusos ou porcas ou roscas e incluir
qualquer tipo de blogueio (anilha, contraporca, etc.).
Sensores/Atuadores/ligacdes elétricas:
A adicdo de cola permitida.
03-5 Materiais:

A utilizacdo de liga de magnésio é prabida, exceto no caso de pegas montadas na viatura de série.
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A utilizacdo de ceramica e liga de titAnio ndo é autorizadaexceto se esses materiais facam parte da viatura de série. SO essas pecas
de origem podem ser utilizadas.
A utilizacéo de carbono e/ou deKevlar é autorizada desde gqueapenasuma Unica camada de tecido seja utilizada eseja aplicada na
face visivel da peca.
A utilizacé@o de plastico, borracha oude varias camadas de Kevlar ou de fibra de vidro para aprote¢fes de carrocaria (laterais,piso,
cava de roda) é autorizada.
As protecdes do depdésito de combustivel podem utilizar varias camadas deéevlar, fibra de carbono ou fibra de vidro.
As pecgas livres asim como as pecas homologadas em VARKIT tém de estar em conformidade com o artigo 252-1.3 do Anexo J.
Revestimento de pecas homologadas:
A variacao de cores da superficie de uma peca homologada € aceitavel, desde que a tecnologia do tratamento de supeifidpintura,
anodizacao, bruto, etc.) pemaneca como homologada.
201 -01 PESO MINIMO
201-02 As viaturas ter&o de ter pelo menos 0 seguinte peso:
201-03 Este é o peso real da viatura sem piloto nem copiloto nem o seu equipamento.
O equipamento € constituido pelos seguintes componentes:
- capacete + sistema de retengéo de cabeca do piloto
- capacete + sistema de retengéo de cabeca do copiloto
Em nenhum momento da competi¢@o a viatura podera pesar menos que 0 seu peso minimo.
Em caso de litigio durante a pesagemo equipamento conpleto do piloto e do copiloto (ver acima), seré retirado; isso inclui o
capacete, porém os auscultadores exteriores ao capacete podem ficar na viatura.
A utilizac&o de lastro é autorizada nas condicées previstas pelo Artigo 252> : > \p+mg & ~u CE q Sg~mu_ »
201-04 O peso minimo é de 1230 kg nas condi¢fes do artigo 2013 (e com uma s6é roda suplente).
O peso minimo da viatura (nas condi¢des do artigo 2013 e com uma s6 roda suplente) com a equipa (piloto + copiloto) é de 1390 kg.
No caso ke a viatura transportar duas (2) rodas suplentes, a segunda roda suplente sera retirada antes da pesagem.
205 -1 ALTURA AO SOLO
205 -2 Nenhuma parte da viatura pode tocar no solo quando todos os pneus situados de um mesmo lado estiverem completamente vazo
Esta medigéo teré de ser efetuada numa superficie plana em condi¢des de corrida (ocupantes dentro da viatura).
300 -1 MOTOR
300-2 E permitido remover apas e/ou coberturas em material plastico, que gvam para cobrir elementos mecanicos do motoyse possuirem
apenasumafuncao estética.
300-3 E permitido retirar materiais de insonorizacéo e guarnicdesnao visiveis do exterior, fixadas sob o capé do motor
300-4 E permitido substituir os parafusos e porcas desde que se mantenham em liga & base de ferro
300-5 E permitido fechar as aberturas néo utilizadas no bloco de cilindros, se o Unicobjetivo desta operacéofor o de fechar os mesmos
302 -1 SUPORTES DO MOTORCAIXA DE VELOCIDADES
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302-3 Os suportes do motor/caixa de velocidades podem ser substitidos e reposicionados no compartimento do motor
Onumero de suportes de motor/caixa de velocidades pode ser modificado comparativamente a viatura de base.
Numero maimo de suportes permitido: 4
O material do componente elastico pode ser substituido.
Orientacdo do motor: homologado no R4-Kit
Os suportes podem ser soldados a carrocaria, sendo a sua posicao € livre
Instalacdo do conjunto motor/caixa de velocidades: ver anexo 1.
O painel corta-fogo e as longarinaspodem ser modificados apenas localmente com a@inico propdsito de instalar o motor e caixa de
velocidades.
As eventuais modificacdes as longarinastém de garantir a mesma rigidez do elemento original.
Para cada marca/modelo da viatura, todas as modificacoe®m de ser aprovadas e certificadas pelo fabicante do kit R4.
304 -1 TURBOCOMPRESSOR
304 -2 O turbocompressortem de ser homologado emVR4-KIT.
O suporte do turbocompressor é de concecao livre.
Nenhum sistema de sobrealimentagdo adicional relativamente ao de origem € autorizado.
O restritor tem de ter uma dimensdaointerior maxima de 33 mm* e uma dimensao exterior maxima de ® mm*, nas condicbes
indicadas no Art. 255.5.1.8.3do Anexo J de 2019 Este diametro é suscetivel de ser alterado em qualquer momento, sem préaviso.
Todo o ar necessério para athentar o motor tem de passar por esterestritor.
O sensor de velocidade @ turbo ndo pode estar situado entre o didmetro minimo do restritor e 0 plano tangente a parte superior das
pas da roda do compressor.
A pressdo maxima de sobrealimentagéo € de 2,5 bd.
O sistema de controlo de sobrealnentagdo homologado FIA (valvula de descarga, ver lista técnica FIA n°43Yera de ser fixaa um
tubo FIA, descrito na ficha de homologacéo.
A sua montagemtem de ser efetuada de tal forma a que seja necessario retirar totalmente dois parafusos paraa destacar do tubo
FIA.
Esses parafusos podem ser selados pelos comissarios técnicos.
* sobre reserva de testes suplementares.
Vaélvula de descarga fWaste-gate»:
A valvula de descargatem de ser homologada em VR4KIT.
O eixousado para a ligacdo daatuador da vavula de descargaao turbocompressor pode sersubstituido.
304 -2-bis PERMUTADOR DE AR DE SOBREALIMENTAQAO
O permutador de ar de sobrealimentacaotem de ser de origem ou proveniente de um modelo de um veiculo de um castrutor
produzido em quantidade superior a 2500 unidades.
Nos restantes casos:
T | g~y¢imp{~ m~temde tedtnwadume irterrp flongcle®maximo Vimax de 9,3 dn?.
1 O ndcleo do permutadortem de apresentar um maximo de seis (6) faces planas.
1 O volume total do nucleo do permutador € determinado pelas suas dimensfes exterioregcomprimento X largura x espessura).
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1 As entradas e saidas de ar podem ser modificadas.
1 Os reforgos saoautorizados.
Se néo for de origem, o permutadortem de ser instalado no interior do compartimento do motor; o chassis pode ser modificado para
este efeito (esta modificacdotem de ser homologada).
Os permutadores de tipo aragua sao proibidos, salvo se foem utilizados no veiculo de série; neste caso, nhenhuma modifiacdo é
permitida.
Os tubos que ligam o dispositivo de sobrealimentacdo, @intercooler»e o coletor séo livres (na condicdo de permanecerem no
compartimento do motor), porém a sua Unica funcdosera a canalizacdo do ar e a ligagao os varios componentes entre si.
Em qualquer pontqg a sec¢do desses tubosem de ser inferior ou igual & de um tubo com o didmetro interior de 80 mm.
As condutasde arrefecimento do ara montante do permutador séo livres.
Ospainéis de arrefecimento do ar do permutador podem ser fdbricados em material composito.
Os suportes e a posicao do permutador séo livres (no entanto devem estar instalados no compartimento do motor).
Além disso, o volume total entre o restritor e a borboleta ndo pode exceder os 20 litros.
305 -1 NUMERO DE CILIDROS EM RALIS
305-2 O numero de cilindros esta limitado a quatro (4).
310-0 TAXA DE COMPRESSAO
310-1 Taxa Maxima:10,5:1
317 -0 PISTOES COMPLETOS
317-1 Homologado em VR4KIT.
318 -0 BIELA
318-1 Homologado em VR4KIT.
319-0 CAMBOTA
319-1 Homologadoem VR4KIT.
319-3 A marca e material dos rolamentos e das anilhas de folga laterais sao livres, ma&m de manter o tipo e as dimensdes do motor
homologado em VR4KIT.
320-0 VOLANTE DO MOTOR
320-1 Homologado em VR4KIT.
321 -0 CABECA DO MOTOR
321-1 Homologado em VR4KIT.
E permitido fechar os orificios néo utilizados da cabeca do motor, se o Gnicobjetivo desta operacéo for o de fecharos mesmos
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321-2 Todos os dispositivos de reciclagem dos gases de escape ou sistemas equivalentes (por ex. uma bomba ar suplementar, filtros de
carvao ativo) podem ser retirados e os orificios resultantes de essaoperacao obturados.

322 -0 JUNTA DA CABECA DO MOTOR

322-2 Homologado em VR4KIT.

324 -a0 SISTEMA DE INJECAO

324 -al Qualquer sistema de injecdo (por ex. 4ga) € proibido.
Injetores
Para a injecao direta de gasolina, em todos os pontos do circuito deombustivel, a pressdo maxima autorizada € de 8 bar no circuito
de baixa presséo e de 200 bar em média num ciclo no circuito de alta presséo (apenas injecao dieg.

324 -a2 A ECU (centralina) deve ser homologado em VRKIT.
A sua localizacédo éivre.

324-a3 As entradas na ECU (sensores, atuadores, etc.), incluindo as suas fun¢coé8m de ser homologadas em VR4KIT.
A cablagem do motor homologada em VRKIT sera a utilizada.
E permitido substituir ou duplicar o cabo de comando dacelerador por outro proveniente ou ndo do construtor.
Os elementos do sistema deinjecao situados apos o dispositivo de medida de ar que regulam a dosagem da quantidade de gasolina
admitida na camara de combustdo podem semodificados, mas néo retirados,desde que néo tenham nenhuma influéncia na admissao
de ar.
Apenas ossensored atuadores homologados em VRI-Kit serdo os utilizados.

324 -a4-5 Um sistema de aquisicdo de dados pode ser adionado.

325-0 ARVORE DE CAMES / POLIAS

325-1 Abertura méximada vélvula é de11 mm.
A abertura da cametem de ser a homologada em VR4KIT.
O namero e o didmetro das chumaceirasém de ser mantidos.
Os Sistemas tipo "VVT" e "VALVETRONIC" etc. sdo autmados se de origem. Eles podem sedesativados.

325-3 As polias / engrenagens / pinhdes montados nas arvores de cametm de de estar homologadas em VR-KIT.
Se o0 motor de origem esta equipado com tensores de correias (ou de correntes) automaticos, é psivel bloquealos numa
determinada posi¢cao por meio de um dispositivo mecanico.
Os roletes tensores de correias sdo livres, mas o seu nimerseraidéntico ao de origem.
A correia / corrente de distribuicdotem de ser homologada em VR-KIT.

325 -0 TOUCHES BALANCEIROS

325-12 Homologado emVR4-KIT.

326 -0 DISTRIBUICAO

326-1 O avanco da ignicéo € livre.
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Se a distribuicdo de origem comporta um sistema automatico de recuperacao de folga, este pode ser neutralizado mecanicamenta
utilizacdo de anilhas de ®mpensacéao € autorizada.
As entradas de 6leo podem ser tapadas. Os tamp®es utilizados ndo devem ter outra funcdo do que a de obturar as condutas.
326-2 As anilhas de regulacéo da folga das valvulas entre as touches e as hastes de valvula séo livres.

327 -a0 SISTEMA DE ADMISSAO

327-al E proibido o sistema de geometria variavel.
Se a viatura de série estiver equipada com esse sistema, estéem de ser desativado.
O coletor de admissaosera o homologado em VRI-KIT.
N&o é autorizada a ligacdo entre o coletorde admisséo e ocoletor de escape, mesmo que essa ligacao exista no motor de série.
O sistema de controlo de sobrealimentacdo da FIA, com uma pressao de sobrealimentacémaximade 2,5 bar* tem de ser o utilizado.
* sob reserva de testes suplementares

327 -dO VALVULAS DE ADMISSAO

327-d1 Origem ou homologadas em VR&IT.
Os freios e guias ndo estéo sujeitos a qualquer restricdo: é permitido adicionar anilhas de espessura sob as molas.

327 -d2 ACELERADOR LCOMANDO DO ACELERADOR

327-d3 Livres com o batente da bainha.

327 -d6 FILTRO DE AR

327-d7 O filtro de ar, a sua caixa e a camara de tranquilizagéo sélivres, mastém de estar no compartimento motor.
Caso a tomada de ar para ventilagdo ddabitaculo se encontre na zona onde se efetua a tomada de ar para onotor, € necessario que
essa zona seja isolada do bloco do filtro de ar, em caso de incéndio.
A entrada de ar pode ser coberta por uma rede.
Os elementos destinados a combater a poluicdo pdem ser retirados, desde que isso ndo impligue um aumento da quantiade de ar
admitido.
A caixa do filtro de ar, bem como as condutas de arpodem ser em material compaésito.
Para a caixg o material tem de ser ignifugo.

327 -d8 CONJUNTO DABORBOLETA

327-d9b E permitido modificar os elementos do dispositivo de injecdo queregulam a dosagem da quantidade de combustivel admitido na
camara de combustdo, mas néo o didmetro da abertura da borboleta do acelerador.

327-d10 O conjunto da borboletasera o homologado em VR4KIT.

327 -h0 MOLAS DAS VALVULAS DE ADMISSAO

327-h1 Serdoas homologadas em VR4KIT.

327 -h2 CAPAS DE MOLAS DAS VALVULAS DE ADMISSAO
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327-h3

Serdo ashomologadas em VR4KIT.

328 -d0 VALVULAS DE ESCAPE
328-d1 Homologadas em VR4KIT.
Os freios e guias ndo estao sujeitos a qualquer restricdo: é permitido adicionaanilhas de espessura sob as molas.
328 -h0 MOLAS DAS VALVULAS DE ESCAPE
328-h1 Serdo ashomologadas em VR4KIT.
328 -h2 CAPAS DE MOLAS DAS/ALVULAS DE ESCAPE
328-h3 As homologadas em VR4KIT.
328 -p0 COLETOR DE ESCAPE
328-p0b O coletor de escape sea o homologado em VR4KIT.
A blindagem térmica é autorizada:
YDiretamente no coletor, se for desmontavel
YEm componentes proximos aocoletor, se for desmontavel
328 -p2 SISTEMA DE ESCAPE
328-p3a Livre a jusante do turbocompressor.
A espessura dos tubos utilizados para construir o sistema de escapéem de ser superior ou igual a 0,9 mm, medidos nas partes nao
curvas. Aseccdo maxima dos tubostem de ser equivalente a de um tubo com 70 mm de didametro interior.
No caso em que existam duas entradas no primeiro silenciador, a sec¢ao da conduta modificadara de ser inferior ou igual ao total
das duas seccdes de origem.
Apenas um tubo devera estar presente na saida, exceto se eventualmente a peca de origerfor utilizada.
A localizacao da saida de escape para a traseira € livre.
Um corte suplementar no para-choques traseiro pode ser efetuado para este efeito.
Estas liberdades ndo devem implicar modificacdes da carrocaria  m de respeitar a legislacdo do pais em que a prova se desenvolve
relativamente aos niveis de ruido.
Um silenciador € uma parte do sistema de es@pe destinada a reducdodo nivel de ruido d escape da viatura.
328-p4 As pegas suplementares para a montagem do escapséo autorizadas.
A blindagem térmica é autorizada:
YDiretamente no sistema de escape
YEm componentes proximos acsistema de escape se for desmontavel
328 -pb6 CATALIZADOR
328 -p7 Tera de ser de série (proveniente do modelode série produzido em mais de 2500 exemplares) ou indicado nalista Técnica n8.
328-p7b O nucleo do catalisadortem de estar situado a pelo menos 150 mm da extremidade do tubo de escape.
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329 -0

VEIOS DE EQUILIBRIO

329-0

Qualquer modificacdotem de ser homologada em VR4KIT.

330 -0

IGNICAO

330-1

Liberdade para a marca e tipo dawvelas e para os cabos de alta tensdo (HT).

331-0

ARREFECIMENTO DA AGUA DO MOTOR

331-01

A bomba de 4guatem de ser homologada em VR4KIT.
O sistema de acionamento da bomba de aguéem de ser homologado em VR4KIT.
O suporte da bomba de agua é de desenhdivre.

331-02

O radiador deve ser proveniente do modelo de uma viatura de um fabricante produzida em quantidade superior a 2500 unidades.
1 As entradas e saidas do radiador podem ser modificadas.
1 E permitida a adicéo de pontos de fixac&o para oentilador.
1 O radiadortem de ser montado no mesmo local do radiador de série.
{ E proibido qualquer sistema de pulverizagio no radiador de 4gua do motor.
As fixacBes séo livres, bem como as condutas de agua e defletores.
O ventilador é livre.

331-03

A montagem de umrecuperador para a 4gua de arrefecimento é autorizada.

O vaso de expansao do arrefecimento de agua de origem pode ser substituido por outro desde que a sua capacidade ndo exceda 2
litros, e esteja colocado dentro do compartimento do motor.

Otampao do radiador e o seu sistema de bloqueio séao livres.

O termdstato € livre, bem como o sistema de comando do(s) ventilador(es) e a sua temperatura de disparo. As condutas de lidaide
arrefecimento exteriores ao bloco do motor e 0s seus acessorios 8o livres. Podam ser utilizadas condutas num material ou didametro
diferentes.

A gualqguer momento, a distancia méxima entre a face traseira do ndcleo do radiador e a parte mais recuada das pas do ventiladde
arrefecimento é de 150 mm.

Uma conduta pode sermontada entre o nucleo e o ventilador de refrigeracéo do radiador.

333 -a0

LUBRIFICACAO / SISTEMA DE OLEO

333-al

Radiador, permutador éleo/adgua, tubagenstermdstato e chupadores (inclusive o seu numero) séo livres (sem modificacdes de
carrocaria).

O radiador de 6leo 1o pode estar situado no exterior da carrocaria.

Respiradodo carter aberto:

Se o sistema de lubrificacdo prevé um respio aberto, ele tera de ser equipado de tal maneira que 0s excessos de 6leo escorram para
um recipiente recuperador.

Este tera uma capaddade minima de 1 litro.

O recipiente tem também de ser em material plastico translicido ou comportar um painel transparente.

Separador arbleo:
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E permitido montar um separador ar/6leo no exterior do motor (capacidade maxima 1 litro), conforme o desenh@55 -3.

O dleotem de fluir do recipiente recuperador para o motorapenas por acdo da gravidade

Caso contrario, os vaporedém de ser re-aspirados para o0 motor através da admissao.

Ventilador:

E permitido montar um ventilador para o arrefecimento do 6leo do motor, mas sem que isso implique um efeito aerodinamico.

333-a2 O indicador de 6leo élivre, mastem de estar sempre presente e ndo pode ter qualquer outra funcdo. Pode ser deslocado em relagéo &
sua posicao de origem.

333-a3 O filtro de 6leo e/ou o seu suporte séo livres, desde que sejam intermutéveis com o filtro e/ou suporte de origem.
A montagem de um filtro de 6leo ou de umcartucho em estado de funcionamento é obrigatdrio, e todo o débito de 6leotem de passar
por esse filtro ou cartucho. Aconduta de 6leo de série pode sersubstituida por outra.
Para permitir a instalacao de ligac6esde arrefecimento do radiador de éleo ou desensoresde temperatura e/ou de pressao, o suporte
do filtro de 6leo pode ser maquinado ou substituido.
E permitido instalar um adaptador entre o filtro de 6leo e a caixado filtro de 6leo, ou entre o suporte do filtro de 6leo e o bloco do
motor. Este adaptador pode igualmente estar equipado comligacdes de arrefecimento de 6leo e desensoresde temperatura e/ou
presséo.

333 -b0 CARTER DE OLEO E BOMBA DE OLEO

333-b1l O carter de 6leotem de ser homologado em VR4KIT. A sua Unica funcéo sedt a de conter o Oleo.
O numero de pontos de fixagdo ndopode exceder o de origem.
N&o é permitido carter seco.

333-b2 E permitida a montagem de anteparas no carter de 6leo.

333-b3 Pode sercolocado um defletor de 6leo acrescentado entre os planos de junta do carter de éleo e do bloco motor. O deflector de série
pode ser substituido desde que a distancia entre a superficie de estanquicidade d carter e a do bloco ndo seja aumentada em mais
de 6 mm.

333-b4 A bomba de 6leotem de ser homologada em VR4KIT.
O sistema de acionamento da bomba de 6ledtem de ser homologado em VR4KIT.

400 -1 CIRCUITO DE COMBUSTIVEL

401 -a0 RESERVATORIO DE COMBUSVEL

401 -al O reservatério de combustiveltem de estar homologado na extenséo VR4KIT. Apenasesse reservatério de combustivel pode ser

utilizado (sem qualquer modificagéo). O seu local de instalacatem de ser aquele que esta especificado na extenséo VR-KIT.
E obrigatéria uma protecdo estanque e ignifuga o reservatério e os ocupantes da viatura.
E obrigatdrio que o reabastecimento seja feito unicamente por meio de ligacées de engate rapido.
Tem de estar disponivel uma tampaestanque e ignifuga, tal como s descrito no Artigo 253 -14.3, de modo apermitir a verificacdo da
data do fim de validade do reservat6rio decombustivel.
A localizacao do reservatdrio de combustiveltem de respeitar as seguintes condicées:
9 O fundo do habitaculo da viatura de origem podeser modificado pela instalagdo de um reservatério na zona dos bancos traseiros.
As dimensdes méximas desta modificacdserdo de 1000 mm de largura e de 500 mm de comprimento.
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1 As longarinas ndo podem ser modifcadas.

9 Ter& deestar localizado pelo menos 50mm apos a barra diagonal obrigatdria da armadura de seguranca.

1 Tera deestar localizado a frente do eixo das rodas traseiras.

9 Tem deestar separado do habitdculo por uma chapa de a¢o de 1,2 mm de espessura.

9 Ofundo do reservatorio de gasolinatem de estar situado no minimo a 80 mm do ponto mais baixoda coque

1 Apenas dois orificios de inspecao estanques (suplementares ao orificio de inspecédo para verificar a validade do reservatorisfio
permitidos no habitaculo, com uma é&rea total de 800 cm2.

As modificagbes (concecdo e montagem) do chassis / coque devem ser imperativamente aprovadas e validadas pelo construtor do kit

R4.

Protec&o do reservatorio:

9 O reservatdrio deve estar contido numa caixa estanque (especificagdes minimashase GRP+Kevlar, com uma camadatermédia
de material absorvente, espessura da parede 10 mm) fixo ao fundo.

9 A altura do conjunto (reservatério + caixa estanque) ndopode exceder 600 mm.

402 -a0

CIRCUITO DE COMBUSTIVEL

500 -1

O circuito de combustivel seé constituido unicamente 0s seguintes elementos:
1 Uma saida de alimentac@o de combustivel para o motor.
1 Um retorno de combustivel para o reservatorio.
1 Duas ligagbes de engate rapido para reabastecimento (estas ligagdetm de estar situadas dentro da viatura).
9 Um respiro em conformidade com o &. 253 do Anexo J.
1 A fixacdo de dois indicadores de gasolina no maximo.
Ostubos de gasolina flexiveis devem ser ce qualidade de aviagéo.
A instalacdo dos tubos de gasolina € livre desde que as prescricdes do artigo 253 do Anexo J, sejam respeitadas.
Bomba de combustivel de alta presséo:
Homologado em VR4KIT.
O suporte da bomla é de design livre.
Bombas de gasolina éxceto bombas de alta pressao)
As bombas de gasolina (incluindo o seu numero$&o livres, na condicdo de estarem instaladas no interior daeservatorio de
combustivel. Os filtros de gasolina com uma capacidade unitéa de 0,5 |, podem ser adicionados ao circuito de alimentacao.
Tomada de recolha de combustivel
Desde que seja imposto pelo regulamento desportivo, a tomada de recolha de combustél estard instalada na parte da baixa presséo
do circuito de gasolina.
Mandmetros de gasolina
E autorizado um méaximo dedois (2) manémetrosde gasolina Tém de ser completamente independentes do ECU (centralina).
Radiador
E autorizada a montagem de um radador no circuito de combustivel (capacidade maxima de um (1) litro).
O radiador ndo pode estar colocado dentro do habitaculo ou na bagageira.

EQUIPAMENTO ELETRICO
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500-01

As cablagens elétricas sao livres, exceto a cablagem do motor

O cablagemdo motor homologado no VR4KIT seraa usada.

A tensdo maxima permitida € del6 Volts, exceto para o acionador do injetor e o sistema de descargas atmosféricas (lampada de
descarga, lampada LED ...).

Um dispositivo de controlo de velocidade e de distancia (ipo Coralba) pode ser instalado para utilizacdo do copiloto.
Tal instalagdo ndopodera apresentar nenhum risco.

O piloto tera de ser capaz de ver a velocidade da viatura quando estéd a conduzir.

Fusiveis podem ser adicionados ao circuito elétrico.

As caixasde fusiveis podem ser deslocadas ou retiradas.

500-03

A buzina pode ser alterada e/ou uma outra buzina adicional pode ser colocada em local ao alcance do copiloto.

501 -batO

BATERIA

501 -bat1

Marca e tipo de bateria
A marca, a capacidade e os cabos da)(bateria (s) sao livres.

O numero de baterias previstas pelo construtor sera mantido.

Ela tem de ser proveniente de um catélogo de producgéo em larga escala ou de um catalogo de pecgas de competicao.
Capacidade maxima 250 Ah.

O peso minimo da bateria € de &ag.

Localizacdo da (s) bateria (s)

A bateria tera de ser do tipo "seco" se nao estiver instalada no compartimento do motor.

Se instalada no habitaculo:

- a bateria tem de estar situada atras da base do banco do piloto e copiloto.

Fixacdo da bateria

Cada tateria estaré firmemente fixada e o borne positivo devidamente protegido.

No caso de a bateria ter sido deslocada em relagéo a sua posi¢ao de origem, a sua fixacdo a cogeen de ser constituida por uma
base metalica e dois grampos metalicos, com revestimeto isolante, e fixado por meio de parafusos e porcas.

Para a fixagdo desses grampos devem ser utilizados parafusos metalicos com um didmetro minimo de 10 mm, e ainda, por baixo de
cada parafuso, uma contraplaca de pelo menos 3 mm de espessura e uma supéie de 20 cn¥, sob o piso de chapa da carrogaria.
Bateria humida

- uma bateria hiumida tem de estar coberta por uma caixa de plastico estanque, de fixacdo independente a bateria.

501 -bat2

E permitido dentro do habitaculo uma tomada de poténcia ligada a beeria.

502 -alt0

ALTERNADOR /GERADOR / MOTOR DERRANQUE

502 -altl

Tém de ser mantidos.

Alternador:

O alternador sera 0 homologado em VR4KIT.

Os suportes do alternador homologados em VR4&KIT sefdo os utilizados.
A polia do alternador homologada em VR4KIT sera a utilizada.
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Motor de arranque:

O motor dearranque e a sua posicadém de ser os homologados em VR4KIT.

502 -altlc Um dinamo né&o pode ser substituido por um alternador, e viceversa.
503 -éclo SISTEMA DE ILUMINACAO
503 -écl1 Os fardis dianteiros efarolins traseiros tém de ser os originais.
As Unicas modificacdes permitidas ao corpo dos fardis séo as seguintes:
1 E permitido remover os suportes de fixac&o originais do farol de série que interfira comas cavas das rodashomologadas, de modo
apermitrm | m msqgy pm ~{pm pqg =D?!?t:
1 E permitido remover os suportes de fixagcdo do farol de série para a instalagio de componentes autorizados para o sistema de
arrefecimento (dgua e ar).
9 Os suportes removidospodem ser substituidos por outros suportes, podendoestes ser colocadosnuma posic¢ao diferente, e que
tém de ser firmemente fixos ao corpo do farol (ligacdo ndcdesmontavel por ex. rebites, agente adesivo8 . ° 5
1 Os novos suportes do farol, fixos ao seu corpo, nagoderdo ter nenhuma outra fungéo para além da fixacéo do farol.
1 O peso dos faréis modificados, equipados com 0s novos suportes, ngaode ser menor do que o peso do componente de origem
nao modificado.
Estas modificacdes ndopodem resultar em aberturas suplementares no corpo @ farol original e nao podem ser visiveis do exterior
do veiculo.
S&o autorizados no maximob (seis) fardis suplementares, com os respetivos reds, desde quede acordo comas leis do pais.
Se os fardis de nevoeiro de série sdo mantidos, serdo contabilizad®como faréis adicionais.
Estes ndo poderéo ser encastrados na carrogaria.
O namero de faréis e dos diversos focos exteriorestera de ser sempre par.
Os farois de origem podem serdesativados e podem ser cobertos por fita adesiva.
Caso sejam independentes dos fardis, os fardis de neveiro de origem podem ser retirados.
Fardis diurnos podem ser substituidos pela peca de substituicdo
Podemser montados protetores de faréis que nao tenham outrafinalidade que a de cobrir o vidro do farol, sem ter qualquer efeito
aerodinamico sobre a viaura.
As luzes (intermitentes) de mudanca de direcéo laterais (bem como a sua localizagd®3m de ser mantidas, se a viatura assim for
equipada de série.
503 -écl2 A montagem da luz de marchaatras € permitida, desde que apenas sejgossivel a sua utilizacé® quando é engrenadaa mudanga de
marchaatras e desde que os regulamentos de circulacdo rodoviaria o permitam.
600 -0 TRANSMISSAO
602 -b0 EMBRAIAGEM
602 -B1 O mecanismo da embraiagem s&ro homologado em VR4KIT.
O disco de embraiagem divre, mas sera de material do tipo cerametalico.
602 -b4 O cilindro mestre da embraiagemtera de ser proveniente de um catélogo de producgéo de grande escala ou de um catélogo de

componentes de competicao.
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602 -b5 Os reservatdrios de fluido de embraiagem podem ser fixos nchabitaculo.
Nesse casotém de ser devidamente fixos e envolvidos por uma protecdo estanque e ignifuga.
603 -0 SUPORTES DA CAIXA DE VELOCIDADES / DIFERENCIAL TRASEIRO
603-01 Os suportes da caixa de velocidades e do diferencial traseiro podem ser subdtiidos / adicionados.
603-02 Nestas condi¢Ges, o maerial do elemento elastico pode ser substituido.
603 -b0 CAIXA DE VELOCIDADES E DIFERENCIAL TRASEIRO
603-b1 A caixa de velocidades, o diferencial dianteiro e o diferencial traseiroté m de ser os homologados em VR4KIT.
O numero de dentes e as relacbes homologadatgtm de ser mantidas.
603 -d0 COMANDO DA CAIXA DE VELOCIDADES
603-d1 O comando da caixa de velocidades (mecanismo sequencidBm de estar em conformidade com as seguintes condicdes:
- Comandosequencial mecanico.
- A alavanca das velocidadegem de ser fixa ao fundo ou a coluna de dire¢é@o e pode ser ajustavel. Se fixa a coluna de diregéo,
elemento de ligagdo entre a alavanca das velocidades e a caixa de velocidades ngmode ser rigido (cabo, efc.).
- As modifica¢Bes a carrogaria para a passagem do novo mecanismo de mudanca de velocidades sdo apenas permitidas se né
forem contraditérias com outros pontos do presente regulamento.
- As mudancas de velocidadegém de ser feitas de forma mecéanica.
603 -h0 ARREFECIMENTO DA CAIXA DE VELOCIDADES / DIFERENCIAL TRASEIRO
603-hl Um dispositivo de lubrificacdo e arrefecimento adicional pode ser instalado (radiador + condutas de 06leo, unicamente).
605 -a0 RELACAO FINAL
605 -al A relacéo final sera a homologadaem VR4-KIT.
Apenas as relacdes de transmisséo finais (conjunto pinhdo/oroa) homologados em VR4KIT sdo permitidas.
A atuacdo do sistema dedesacoplamento da relagdo final seéd a homologada em VR4KIT.
O reservatorio do fluido do sistema de desacoplamentoda relagéo final pode estar situado no habitaculo ou na mala.
Tem de ser constituido num material ignifugo, ou estar protegido por um recipiente estanque e ignifugo.
605 -d0 DIFERENCIAL (DIANTEIRO E TRASEIRO)
605 -d1 O diferencial autoblocante de tipo mecanico sera o0 homologado em VR4KIT.
Por diferencial autoblocante mecanico, entende-se que o sistema de funcionamento € exclusivamente mecanico, isto €, sem a
intervencéo de um sistema hidraulico ou elétrico.
606 -cO EIXOS DE TRANSMISSAO TRANSVERSAIS E LONGDINAIS
606 -c1 Os eixos de transmissaotransversais e longitudinais serdo os homologados em VR4KIT.
O eixo longitudinal e o seu componenteintermediério de adaptagdotém de ser os homologados na ficha de homologacao ASIR4
(Selecionados dos eixos longiudinais homologados em VR4KIT).
A chumaceira centrd tem de ser a homologada em VR4KIT.
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Suporte dos eixos longitudinais no coque:
A fixacdo da chumaceira do eixo de transmisao longitudinal € livre.

700 -a0

EIXOSSUSPENSOES (DIANTEIRA E TRASEIRA)

700-al

Todas os componentes de suspensdo homologags pelas extensfes VR4KIT tém de ser utilizadas sem apresentar qualquer
modificacéo.

Pontos de fixacgdo doberco4 ®° ¢ nr ~ meirg:»5 pumz j

Tém de ser homologados na ficha de homologagdo ASNRA4.

As porcas de fixac@ do lado b carter tém de ser aquelas homologadas na extensdo VR4AIT.

As fixacbes do bercodianteiro ao chassis podem ser reforcadas condreas ocas se necessariogentro de um limite do volume
delimitado por um cilindro de 150mm de raio, em relacéo ao eio dos parafusos de fixacdo da respetiva substrutura.

Pontos de fixacdo do berco traseiro:

Devem ser homologados na ficha de homologacdo ASIR4.

Veja o Desenho n ° 2 para as possiveis modificacdesalcarter (nenhuma abertura é autorizada na zona definidapelo Desenho n ° 2).
As fixagBes do berco dianteiro ao chassis podem ser reforcadas com areas ocas se necessario, dentro de um limite do volume
delimitado por um cilindro de 150mm de raio, em relacdo ao eixo dos parafusos de fixacdo da respetiva substrutar.

E autorizado reforcar os pontos de fixacdo da suspensao por adicdo de material desde que o mesmo seja moldado & forma origima
esteja em contato coma mesma.

Estes reforgos de suspenséo nagodem criar perfis ocos nem permitir que duas pecas, distinta entre si, se juntem para formar uma
sO.

Espacadores de camberOs homologados em VR4KIT.

700 -a3

PRATOS SUPERIORES BSUSPENSAO

Apenas um tipo depratos superiores de fixacdo dos amortecedores ao chassis sé&r o utilizado, respeitando as seguintes condi¢des:
1 O centro de rotacdo da placa superior esta posicionado em conformidade com o apéndice 1
1 O ponto de rotacdotem de estar centrado em relacéo a torre do amortecedor homologada no VRKIT e o centro de rotacdo
tem de estar 20 mm acima do diagrama de montagem com a torre
1 Nenhum ajuste permitido

701 -b1

CUBOS DIANTEIROS E TRASEIROS

Os cubostém de ser os homologados em VR4KIT.
Os espacadores de vias podem ser utilizados (de acordo com o presente regulamento).

700 -c1

MANGAS DE EIXO DIANTEIRAS E TRASEAS

As mangas de eixotém de ser as homologadas em VR4KIT.
Os suportes (dos triangulos, braco @ suspensao,barra de direcdo,pin¢as de travao, conjunto amortecedor e mola)e espacadores de
camber montados nas mangas de eixdém de ser os homologados en VR4KIT.

701 -d1

TRIANGULOS DIANTEIROS E TRASEIROS

Os triangulos ser@o os homologados em VR4KIT.
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701 -el

BERCODIANTEIRO E TRASEIRO

Os bercosserdo as homologadasem VR4-KIT.

702 -0

MOLAS

702-1

As dimensdes da molas principais e auxiliares s&o livres (mas ndo o seu tipo).

Os pratos ce assentamento dasmolas podem serregulaveis, mesmo quepor adicadode material.

O material da mola principal e auxiliartem de ser uma liga de aco.

Uma mola helicoidal pode ser substituida por duas ou mais molas do @mo tipo, concéntricas ou em série, desde que possam ser
montadas sem modificacdesque ndo asespecificadas neste artigo.

706 -a0

BARRAS ESTABILIZADORAS (DIANTEIRA E TRASEIRA)

706-al

As barras estabilizadoras ajustaveis do habitaculo sdo proibidas.

O diédmetro das barras estabilizadoras € livre.

As barras estabilizadorastém de ser constituidas por uma liga de aco.

Barras estabilizadoras de sec¢do oca séo proibidas; a sec¢dera de ser solida ao longo de pelo menos 90% do comprimento total das
mesmas.

Ospontos de ancoragema coque e os tirantesdas barras estabilizadoras sao livres

Em caso algumpoderéo as barras estabilizadoras estar ligadas entre si.

As barras estabilizadorastém de ser do tipo puramente mecanico (nenhum elemento do tipo hidraulico pale estar ligado a barra
estabilizadora ou aum dos seus componentes).

As barras estalilizadoras aprovadas pelo construtor podem ser suprimidas ou desonectadas.

707

AMORTECEDORES

707 -b

E permitido apenas um amortecedor por roda.

Os amortecedores sadivres, mastém de cumprir com as seguintes condicdes:

1 Tém deser vendidos por uma rede de distribuidores.

9 O diametro interno maximo de todas as®Uniballs»é 32 mm.

M As dimensdes dos amortecedores sao livres.

9 Chumaceiras simples séo obrigatérias.

Em nenhuma cicunstancia osamortecedores podem estar ligados entre si.

A verificagdo do principio de funcionamento dos amortecedoressera efetuad a da seguinte forma:

Uma vez desmontadas as molas e / ou as barras de tor¢ao, a viatura devera afundae até aos batentes de fim de cursoem menos de
5 minutos.

Os amortecedores a g&, no que diz respeito ao seu funcionamento, séo considerados como amortecedores hidraulicos.

Se os amortecedores tiverem reservatorios de fluido separados e estes se localizarem no habitaculo ona bagageira e esta néo tiver
uma separacao adequada do habitaculo, esses reservatorios devem ser solidamente fixados e recobertos por unmotecao.

Pode ser adicionado um limitador de fim de curso.
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Apenas um cabo por roda sera permitido, e a sua Unica fugio serd a de limitar o curso da suspenséo quando o amortecedor ndo
estiver em compressao.
Os sistemas de arrefecimento por agua séo proibidos.
E proibidaa modificacdo da regulagéio das molas e dos amortecedores, a partir do habitaculo.

707 -b5 AMORTECEDORS DO TIPO MCPHERSON
O didmetro interno maximo da rotula superior € 32 mm.

800 -a0 EIXO ROLANTE

801 -a0 RODAS

801-al As rodas completas séo livres desde que se possam alojar na carrocaria de origem, isto €, a parte superior da roda completaada
verticalmente acima do centro do cubo de rodatem de ser coberta pela carrocaria quando medida verticalmente.
As fixagOes das rodas feitas por parafusos podem ser alteradas livremente para pernos e porcas.
E proibido o uso de pneus destinados para motocicls.
Qy zqzt¢ym ou~o¢z jc¢ézoum { of{zvezi{ °vmzijq ; |]zq¢» |{pg~C q
As jantes tém obrigatoriamente de ser feitas de material fundido.
6 \'m~m ~mxu Pg ig~~m {yagzigq C{ mmatefiatdagjantesré livrenfdesde aque sejg fundiBo$ eA
{ g¢ | g { yEzuy{ | m~m BS88B wWs:=>A» {¢ C> ¥ =A» q~C pg D
6 \'m~m ~mxu gy m rmxi{8 m|gzm C{ m¢ij{~u8§mpm m v mznjnimo daD
cada jante sera de 8,9 kg.
E proibida a instalagio de extratores de ar nas rodas.
E proibida a utilizacéo de qualquer dispositivo que permita que um pneu conserve o seu desempenho com uma pressao igual ou
inferior a pressao atmosférica. O interior do pneu(espaco compreendido entre a jante e a parte interna do pneu) sé pode ser
preenchido com ar.
E obrigatoério o uso de pelo menos uma roda suplente.
No entanto, havendo algum, deve estar firmemente fixado, e ndo podem estar colocadas no espaco reservado aoscupantes da
viatura. Dessa instalacdo ndo pode resultar nenhuma modificacd@o exterior da carrocaria.

803-a0 SISTEMA DE TRAVAGEM
So6 os discos de travao, pincas de travae suas fixagcdeshomologados na Variante VR4KIT podem ser utilizados (sem qualque
modificag&o).
Revestimento dos travdes
Os revestimentos dos travdes sao livres, bem como o0 modo de fixagcdo ébitada, colada, etc.) desde que a superficie de travagem sejd
conservada
Pode ser adicionado um dispositivo de raspagem da lama depositada sobros discosde travédo e/ou rodas.
Pedaleira:
A pedaleira de série pode ser substituida por uma nova pedaleira, esta pedaleireem de provir de um catalogo de componentes de
competicéo.

17/ 44

Anexo J Art.2602020)



Travéo de méo:
O travdo de m&o mecénico pode ser substituido por um siema hidréulico.

803-al

Os tubos detravao podem ser substituidos por tubo tipo aviacao.

803 -c1

BOMBA PRINCIPAL DE TRAVOES

As bombas principaistém de ser provenientes de um catélogo de grande producédo ou de um catalogo de componentes de
competicéo.

Os reservatorios dos fluidos de travdo podem ser fixados no habitaculo.

Nesse caso, elegém de estar firmemente fixados sendo cobertos por uma protecdo estanque e ignifuga.

803 -c3

SERVGOFREIO, LIMITADOR FORCA TRAVAGEM, SISTEMA ANBLOQUEIO (LIMITADORES RESSAO)

Proibidos.

803 -

ENTRADA DE AR PARA ARREFECIMENTO DOS TRAVOES

Para cada travao, € pasivel montar uma conduta de ar de diametro interno méaximo de 10 cm ou duasondutas de ar com o diametro
interno maximo de 7 cm.
A conduta de artem de ser drcular ao longo de pelo menos 2/3 do seu comprimento.

Ventilador elétrico para arrefecimento dos travées: proibido.

803 -k

Podem ser instaladas placagde protecéo dos travdes contra pedras.

803 -v1

PINCAS DE TRAVAO DIANTEIRAS E TRASEIRAS

As homologadasem VR4KIT.
E autorizado adicionar molas nos furos das pincas e coberturas anti poeira das pingas.
Os espacadores de montagem das pincas de travat m de ser os homologados em VR4KIT.

803 -wl

Discos dianteiros e traseiros (inclu indo chapéus)

Tém de ser os homologados em VR4KIT.

804 -a0

SISTEMA DE DIRECAO

804 -al

Mecanismo de dire¢céo (pinhdo eremalheira).
S0 as pecas homologadas nas extensfes VRKIT podem ser utilizadas (sem qualguer modificacéo).

804 -a2

A posicao da bomba de assisténcia hidraulica livre.

A bomba de direcdo assistida, o respetivo suporte e a polia de acionamentté m de ser os homologados em VR4KIT.

As tubagens que ligam a bomba de direcéo assistida a caixa de direcdo podem ser substituidas por outras tubagens em conforraide
com oartigo 253-3.2.

804 -a3

Direcao assistida / reservatorio:

O reservatorio deve ser proveniente:

1 De um modelo de automével de um fabricante produzido em quantidade superior a 2500 unidades, e se a sua capacidade for
aumentada em relacdo ao reservatorio de decéo original.
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9 Ou um novo reservatério de direcdo em liga de aluminio.

804 -a4

Direcéo assistida’Dispositivo de arrefecimento:
Um radiador de 6leo, bem como um sistema de circulacéo de éleqpue ndo gere pressao, pode ser adicionado.

804 -a4

BARRAS DE DREGCAO

SO as pecas homologadas pela extensado VRKIT podem ser utilizadas (sem qualquer modificag&o).

804 -c0

VOLANTE

O volante &€ livre.

O sistema de bloqueio, do blogueamentaantirroubo da direcdo pode ser desativado.

O mecanismo de desengate rapida obrigatorio e tem de ser composto por uma flange concéntrica ao eixo @ volante, de cor amarela
obtida por anodizacdo ou por qualguer outrorevestimento duravel, e instalado na coluna dedirecéo atras dovolante.

O desengate deve ocorrer puxando a falang@ ao longo do eixo do volante.

804 -c1

COLUNA DE DIREGAO

A coluna de direcdo assim como o seu sistema de fixacao podem saubstituidos.
Deve ser equipado de um dispositivo de absorcdo de energia OEM [ ~usuz mx Q} ¢ u| y g zqualguenmadificagdg ¢ ~

804 -c2

ABERTURA / CORTAFOGO

Uma nova posi¢do e uma nova abertura no painel cortdogo para a coluna dedirecdo podem ser adicionadas.
A abertura original deve ser fechada.

804-j

900 -a0

Inverséo do lado de condugéo:
A inverséo do lado de conducéao sed obtida por um sistema de direcdo completo homologado em VRKIT.

CARROCARIA/COQUE

900-a0

Somente 0s elementos autorizados pelo presente regulamento podem ser retirados.

As soldaduras do tipo TIG, séo proibidas para a coque e armadura deguranca.

E possivel fecharas aberturas do habitaculo, no compartimento do motor e da bagagira e nos guarda-lamas com chapa de metal ou
materiais plasticos por soldagem, colagemrebitagem.

Os outros orificios da carroceria podem ser selados da mesmfarma ou com fita adesiva.

Furos e elementos de fixac&o soldados

Autorizados apenas para passar ou consertar tubos owhicotes (cablagem).

Suportes para a instalacéo de acessorios adicionais

Eles podem ser fixados ou soldados na carrgaria.

As linhas de separacgéo entre os painéis da carrocaritgm de manter-se idénticas as da carrocaria original, exceto nas superficies que
poderdo ser explicitamente diferentes das originais.

900 -al

EXTERIOR

As aberturas adicionais no capot podem ser cobertas com rede com uma malha de 10 mm de lado, no maximo.
Condutas de ar (sem qualquer modificacdo das aberturas homologadas), podem ser adicionadas nas seguintes condicdes:
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* O ar pode ser canalizadainicamente para arrefecimento dos auxiliares.

* E autorizada uma soconduta por auxiliar.

* A seccdo interior maxima de cadaconduta sera de seccéo circular com 102 mm de diametro

Os reforgos das partes suspensas do chassis, através da adicdo de pecas e / ou materiaig@torizada nas seguintes cordi¢des:

A forma da peca / material de reforgotem de seguir a superficie da peca a refor¢car e conservar uma forma semelhantédesenho 255-
8), e ter a espessura maxima medida a partir da superficie da peca de origem, como abaikadicado:

- 4 mm para reforcosde aco,
- 12 mm para reforgos em liga de aluminio.

Para os elementos da carrocaria, a peca /o material deve encontrase na parte nao visivel do exterior.
As nervuras para aumento de rigidez sadcautorizadas, mas a realizacdo de corpos ocos € interdita.
A peca/o material de reforco ndo pode assegurar outra funcdo para além da de reforco e a sua espessutam de ser constante.

Os tampdes de rodatém de ser retirados.

E autorizado rebater os bordos de chapa metéalica ou reduzir os bordos de plastico dos guda-lamas quando eles s&o salientes no
interior das cavas de roda.

O material de insonorizacdo ou de prevencéo de corrosao pode ser retirado.

Estes elementos em plastico podem ser substituidos por elementos em aluminio ou em plastico, com a mesma forma.

E permitido retirar os frisos decorativos exteriores, que contornam o exterior da carrocaria e quetém uma altura inferior a 55 mm.
E permitido montar protecdes de farol desde que n&o tenham outra finalidade para alémde cobrir o vidro do farol, sem influencar a
aerodinamica da viatura.

Qualquer sistema de bloqueio pode ser utilizado para o tampé&o do depésito de combustivel.

Y

255 -8

900 -do

MACACO

900-d1

Os pontos de encaixe do macaco podem ser reforcados, mudados de localpede-se aumentar o seu numero. Estas modificacdes sao
limitadas exclusivamente aos pontos de fixagdo do macaco.

O macacotem de funcionar de forma exclusivamente manual (acionado pelo piloto, ou pelo copiloto), isto €, sem ajuda de um sistemal
equipado comuma fonte de energia hidraulica, pneumatica ou elétrica.

A pistola de rodas ndo deve permitira remoc&ode mais do que uma porca de cada vez.

900 -e

PROTECAO INFERIOR
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900-e1 Somente em ralis € autorizada a montagem de protecdes inferioresdesde que sejamefetivamente protecdes que respeitem a
distancia ao solo, que sejam desmontaveis e que sejanconcebidas exclusivamente e especificamente para proteger 0os seguintes
elementos:

Motor, radiador, suspensao, caixa de velocidades, reservatdridransmissao, direcéo, escape,botijas de extintor.
Estas protecdes poderédo estender-se a toda a largura da parte inferior dopara-choques dianteiro apenas adiante do eixo das rodas da
frente.
Estas protecdes tém de ser em liga de aluminio ou a¢ge ter uma espessura minima de 3 mm.
As protecdes podem também ser em plastico ou borracha.
Telas:
As protecdes do reservatério de combustivel podem utilizar varias camadas deKevlar, fibra de carbono ou fibra de vidro.
E autorizadaa instalacdo de telas entre as protecfes da carrgaria e a carraaria.
Essas telastém de ser feitas de plastico e / ou borracha e / ou Kevlar e / ou fibra de vidro.
A utilizacdo de carbono é autorizada desde que apenas uma camada de tecido seja usada exada na face visivel da peca.
ProtecGes laterais de carrocaria:
E autorizada a utilizacdo deKevlar ou fibra de vidro.
As pecas deprotecdo em plastico fixadas sob acoque (tocadas por fluxo de ar) podem ser retiradas.
900 -f LARGURA TOTAL

A largura maxima daviatura VR4-KIT é fixada em 1820 mm.

CHASSIS / MODIFICACOES

As modificacdes (concecdo e montagem) do chassis / carrocaria, no gue respeita aos pontos segtes tém de ser obrigatoriamente
aprovadas e validadas pelo construtor do kit R4:
- FixagOes do bergodianteiro
- Fixagbesdo bergo traseiro
- Cavas das rodaglianteiras
- Posicao das torres de suspensao dianteiras
- Cavas das rodas traseiras
- Posicao das torres de sispensdao traseiras
- Tanel de transmissao
- Modificagdes aopainel corta-fogo motor / habitaculo
- Modifica¢des de travessas e longarinas
- Instalacé@o do reservadrio de combustivel
Dossier de modificacdo da coque:

Um dossier que comporta todas as modificacGes summencionadas deve ser fornecido peloprojetista / construtor da coque e
aprovado pelo fornecedor do kitR4.

Para cada modificacdo da coque, é obrigatéo apresentar:
- Fotografia antes da modificacdo da coque
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- Fotografia apés a modificacdo da coque
- Indicar otipo e espessura do material utilizado
- Dimensbes de cada modificagdo da cogue e conformidade com o presente regulamento.

900 -f

INSTALACAO DOCONJUNTO MOTOR / CAIXA DE VELOCIDADES

E autorizado:

1 Ou manter o angulo de inclinagdo do motor no seu compartimeto original.

1 Ou inclinar o motor em torno da cambota num maximo de 25 em relagdo a vertical.

Instalacdo do conjunto motor / caixa develocidades: ver anexo 1.

O painel cortafogo e as longarinas podem ser modificados apenas localmente com o Unico propdsi de instalar o motor e caixa de
velocidades.

Para cada marca/modelo da viatura, todas as modificacdes devem ser aprovadas e certifidas pelo fabricante do kit R4.

As eventuais modifica¢des as longarinastém de garantir a mesma rigidez do elemento origiral.

Os suportes podem ser soldados ao motor e a carrocaria e a sua posicao € livre.

900 -f

TORRES DOS AMORTECEDORES

Dentro do contexto de liberdade paraa caveda roda, é possivel recriar uma torre de amortecedor para permitir a montagem das
suspensoes.

A placa superior para montagem dos amortecedoresem de ser homologada ra VR4-KIT.

Posicdo das torres da suspenséo diateira: consulte o apéndice 1.

Posicdo das torres da suspensao traseira:tem de ser incluido no volume livre indicado no desenho n ° 2 / péndice 1.

900 -f

LONGARINAS

E permitido modificar as longarinas com o proposito de instalar o alojamento de rolamentos para a barra estabilizadora dianie e
traseira.

E possivel modificar os membros laterais com o Unico objetivo de permitir o deslamento dos bracos da suspenséotirantes e eixo de
transmissdao traseira.

900 -f

CORTAFOGO DO MOTOR

Unicamente com o proposito de arrefecimento da tripulacdo, uma ou mais aberturas podem ser homologadas no painel corfago do
motor, a superficie maximatotal dessas aberturas é de 80 cnv.

O ar deve ser proveniente da frente da viatura (aberturas: ver artigos especificos) e as condutasém de ser construidas a partir de um
material ignifugo.

900 -f

GRELHA TORPEDO

Pode ser removido ou modificado.

900 -f

TUNEL DE TRANSMISSAO

O tunel de transmissao da viatura de série pode ser modificado.
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As dimensdes do tunel de transmissaotém de ser os suficientes apenas para a passagem da transmisséo e da linha de escape té&m
de ser inferiores as dimensdes figuradas no Desenho n°2 / Anexo 1.
A espessura minima de todas as chapas de a¢o que substituem a chapa original é de 1,2 mm.

900 f FUNDO
A parte traseira do fundo pode ser modificada pela remoc¢éo da zona de alojamento da roda suplente e pela adicdo de urchapa de
aco plana com nervuras de reforco.
Se, como consequéncia desta modificacdo, as saidas originais de sobrepresséo forem removidas, estas podem ser reposicionadas
outro local da coque desde que o0 seu Unico proposito seja a ventilacdo do habitacol
A posicao destas novas saidas de sobrepressatem de ser atras da linha central do eixo traseiro, abaixo do ponto mais alto da linha
inferior da janela traseira e numa zona de depressao.
O dispositivo de sobrepressaotem de ser proveniente de um modelode automével produzido em mais de 2500 unidades.

900 -f PARA-CHOQUES DIANTEIRO

A forma do parachoques dianteiro tem de ser idéntica a dos parachoques dianteiros de série, exceto:
1 As grelhas de série dos parachoques dianteiros podem ser substituidas pa rede de arame.
1 Modificagédo da parte lateral do parachoques dianteiro: de acordo com a definicdo do guarddamas especificado no Anexo 1 do
"Regulamento de Homologacéao de Automéveis de Grupo A".
T Uma ou mais aberturas podem ser feitas ngpara-choques dianteiro, bem como nas partes laterais dos guarddamas dianteiros,
mas a area total das aberturasno painel tera no maximo de 2500 cm?.
9 Essas aberturas naopodem afetar a integridade estrutural do para-choques.
I Em areas residuaisadjacentes a aberturas, elemenbs decorativos da sérieremoviveis (ex. malhas, grades nervuras) pode ser
substituido por uma superficie planaformando parte integrante do para-choque dianteiro.
1 O material do para-choquestem de ser mantido (plastico mantém-se de plastico, incluindo materiais compadsitos).
1 O peso minimo do pra-choques dianteiro é de 4,5 kg (exceto se o para-choque original for mantido).
1 A parte inferior do para-choques dianteiro pode ser desmontada.
%Nenhum elemento deste componente desmontavel pode sobressair da partesuperior, isto em projecao vertical.
1 A altura total do para-choques dianteiro ndo pode ser reduzida em mais de 60 mm guandca removido o componente desmontavel
YA altura maxima deste componente desmontavel é de 100 mm (ver Desenho n ° 1).
1 Aextremidade inferior do componente desmontavel tem de ser concebidacomo uma tira plana.
Y4Este componente ndo pode ser movel e a sua fixagdotem de ter uma rigidez no minimoigual & do para-choques.
1 Este componente desmontavelnéo pode dar origem, em nenhuma ciranstancia, a novas aberturas e a superficie de abertura do
para-choques ndopode em nenhuma circunstanciaser modificada por qualquer que seja sua configuracéo.
1 No entanto, por intermédio de homologac¢éa com o Unico propésito de instalar o permutador,€ permitido cortar os elementos
localizados entre o para-choque e o chasss.
Neste caso, a forca estrutural das pecas cortadas ter&e ser reestabelecida.
A parte inferior desmontavel do para-choques dianteiro pode ser desmontada.
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900 -f ALARGAMENTO DOS GUARB-LAMAS / PARA-CHOQUES
CAVAS DE RODAS
Um aumento na largura da viatura (medida ao nivel do centro das rodas) € possivel
1 A largura maxima é 1820 mm (medida no centro das rodas).
Este aumento pode ser obtido por uma extensdo ou por um novo componente.
A peca lateral do parachoques dianteiro e traseiro tem de seguir o volume do guardalamas.
9 Os guardalamas podem ser modificados de modo a acomodar as rodas permitidas.
1 O fabrico denovas cavas de rodas é permitido.
%, O alojamento, membros lateriaspercos e pontos de fixacdo devem manter-se de acordo com o Anexo J.
Contudo, no caso da liberdade do guarddamas, € permitido cortar parcialmente a travessa superior situada amivel do guarda-
lamas.
Esta travessa modificada devera ser reconstituida de modo a ge a resisténcia da viatura em caso de impacto € no minimo igual a
resisténcia original.
O material dos guardalamas nao deve ser modificado pelo Kit.
1 A longarina inferior pode ser modificada de modo a permitir o movimento do semieixo.
A modificacdotem de ser limitada a uma zona de 20 mm de altura por 60 mm de comprimento em vista lateral (ver Desenho n° 3).
1 O painel cortafogo que separa o motor do habitaculopode ser martelado ou modificado pelo Unico propdésito de permitir a
passagem da roda, um plano pcisotem de ser fornecido.
A modificacdo de corpos de refor¢o ocos é proibida.
As travessas e longarinas naopodem em caso algum ser modificadas ou cortadas.
Para-choques dianteiro:
Apenas as partes laterais do parachoques dianteiro, quetém de seguir o volume do guarda lamas, podem ser modificados. Cobertura
de rodas: ver abaixo / critérios aplicaveis ao guarda lamas.
Para-chogues traseiro: apenas as partes hterais podem ser modificadas.
Cobertura de rodas: ver abaixo / critérios aplicaveis ao guarda lmas.
O corte original do para choques traseiro para o escape pode ser modificado, é permitideiar um corte com o maximo de 100 cnf.
E permitido substituir os elementos decorativos de série desmontaveis (ex. efeito de grelha) por uma superficie plana queorme
parte integral do para-chogques traseiro.
O material das cavas das rodas nadpode ser modificado pelo kit, mas o material das protecdes das @avas das rodas e dos guarda
lamas pode ser diferente do material dos guarda lamas e das prote¢fes das cavas daodas do modelo de originem.
Estes guarda lamas e cavas das rodas ndpodem gerar qualquer efeito aerodinamico.
Guardalamas:
Os guardalamastém de ser continuos, sem entradas ou saidas de ar.
Vistos de cima, seccao por seccdm novo guardalamastem de cobrir o guardalamas da viatura da familia homologada.
Mais ainda, o guardalamastem de cobrir a totalidade da roda completa em projecéo radif observando a uma distancia maxima de
400 mm do centro da roda.
Esta projecéo radia varrera um arco deirculo situado de 30 a frente e 50 atras do eixo vertical que passa no centro da roda.

24/ 44
Anexo J Art.2602020)




A parte situada entre 50 e 90 atras do eixo vertical que passa no centro da roda naopode estar a mais de 10 mm desta projecao
radial.

Esta medicao sera efetuada a 0 de camber com uma roda completa de 650 mm de diametro. A altura da carrocaria € definida no
primeiro ponto de tangéncia da roda com o guarddamas em vista de perfil.

A via tem de estar na posicdo maxima utilizavel.

Nota:

Para efetuar esta medicao, deve serutilizada uma haste de 400 mm varrendo 80 (30 para a frente, 50 para tras), sendo uma
extremidade desta haste posicionada no centro da roda.

Esta haste, perpendicular a linha de eixo da roda nesse arctem de estar em contacto constante com a carrocara e naopodera em
caso algum tocar na roda completa.

Fixacéo dos paa-choques:

Os sistemas de fixagdo dospara-choque podem ser substituidos.

Somente com o Unico propdésito de montar opara-choque dianteiro, é possivel modificar a extremidade do membro lateal dianteiro.
Os elementos de seguranga que permitem que 0s impactos sejam absorvidos entre para-choque e o chassi podem ser removidos.
Para viaturas de 4/5 portas:

As modificagfes localizadas nas portas traseiras serdo autorizadas de modo a permitir passagem da roa.

Estas modificacbes ndopodem estender-se a mais de 700 mm a frente do eixo das rodas traseiras.

900 -f

DISPOSITIVO AERODINAMICO TRASEIRO

PARA VIATURAS DE 3 VOLUMES

O dispositivo de origem da viaturatem de ser retirado.

Apenas um dispsitivo pode estar presente.

Este dispositivo tem de respeitar as dimensbdes definidas do Desenho n° 10.

Este dispositivo tem de ser rigido e ndopode oferecer a possibilidade de penetracdo de ar (rasgo, furo, abertura, etc.).

A asatem de ser constituida por apena ¢y gxqyqgqzi{ 4m|gqzm ¢y | g temdexsercetilineg gm t8dasxasn
dimensoes.

O dispositivo tem de estar totalmente inscrito na projecao frontal da viatura sem retrovisores.

O dispositivo completamento montado tem de estar inscrito, com 0s seus suportes, huma caixa de 150 mm de largura e 200 mm de
altura.

A corda méxima da asa esté fixada em 149mm +/- 1 mm.

M pu j¢ézoum °m» yEzuym pdeincidércia.yy q~C £g~uruompm m <

A largura maxima do perfil do transportador Urico tipo Be 183-176 ndo pode exceder 1200 mm e este perfil pode ser ajustavel.
Uma tolerancia de fabrico de ++ 0,5 mm ser& aplicada para medic&o do perfil.

Esta toleranciatem de ser aleatéria entre duas medidas consecutivas.

O bordo de saida pode ter a spessura de 2 mm.

As fixacBes aos vidros sao proibidas, apena® apoio é autorizado.

As placas laterais podem exceder 1200mm, quando vistas de frente, mas ndopodem gerar qualquer apoio aerodindmico é¢ém de ter
uma espessura minima de 10 mm e uma larguranaxima de 20 mm.
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A verificacdo da asa sera efetuada com o veiculo na horizontal.
Os suportes da asaestardo definidos de acordo com o Desenho n° 10.

PARA VIATURAS DE 2 VOLUMES

A versao seguinte pode serhomologada em vez da versao supramencionada:

Apenas um dispositivo deve estar presente, ou um do kit, ou o do modelo, ou um da familia.

Este dispositivo tem de respeitar as dimensdes abaixo etem de caber na caixa definida pelo Desenho n° 11.

Este dispositivo sera rigido e ndo pode oferecer a possibilidade de penetracdo de ar (rasgo, furo, abertura, etc.).

A asatem de ser constituidaporm| q z m ¢y axqgyqzi{ 4m|gzm ¢ y), etem de estak emaonforqigladé r
com a homologacéo rodoviéria do pais em que o veiculo esta registado.

Odispositivo tem de estar totalmente inscrito na projecao frontal da viatura sem retrovisores.

A largura maxima do perfil do transportador ndopode exceder 110 cm e este perfil ndo pode ser ajustavel.

As fixacbes aos vidros sdo proibidas, apenas o apoio éuworizado.

As placas laterais podem exceder 1.0 cm, quando vistas de frente, mas ndopodem gerar qualquer apoio aerodinamico
A verificacdo da asa sea efetuada com o veiculo na horizontal.

Comexcecadodos suportes, tem de ser construido de fibra de vidro.

900 -f ABERTURA NO CAPO COM GRELHA (INCLUINDO A GRELHA DO RADIADOR)
Do mesmo formato do componente original cortado na carrogaria e com auperficie maxima de 1000 cn? no capd.
E permitido adicionar uma peca de plastico a abertura do capd com funcédo dguarnicio.
A altura méxima desta guarnicdo em relagéo ao capo é de 15 mm.
A abertura maxima de 1000 cn¥ seré calculada sem ter em consideracé esta peca adicionada.
900 -f TRAVESSA INFERIOR FRONTAL
Um novo elemento transversal em aco e seus suportes podm ser adicionados:
YsTem deser montado entre os membros da frente
Y,Secao transversal de forma livre, desde que sua aredcalculada sem espessura) seja maior que 1250 mfe que sua espessura
seja maior que 1,5 mm.
900 -f SUPORTE SUPERIOR DO RADIADOR
A travessa superiar dianteira pode ser cortada ou modificada entre os fardis.
Esse corte ou modificacdo ndgpode afetar a rigidez da estrutura do chassis.
Essa travessa pode ser substituida por um suporte diferente.
Quando um elemento com funcéo de suporte do radiador é enmaterial plastico, pode ser substituido por:
9 Um corte local para alojar do radiador.
1 Um novo suporte em material metalico.
901 -a INTERIOR
901-a Armadura de seguranca:
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A armadura de segurancaem de ser homologada por uma ASN em conformidade com o regulaemto de homologacéo para armaduras
de seguranca (ver Regulamento de Homologacao para Armaduras de Seguranc#Art. 3.2: Variante Kit WRC).
Soldaduras de tipo TIG séo proibidas para a cogue e armacao de seguranca.

901 -a2 Bancos:
Apenas bancos do Tipo FIA 862/2009 sdo permitidos.
O material do banco do piloto e copiloto €livre, mas o peso da coque nua (banco sem espuma e suportes) deve ser superior a 7 kg.
A espuma especificada pela FIA (ver Lista Técnica n°58em de preencher a totalidade do volume definido pela superficie de syorte
lateral da cabeca do banco, projetado para fora em diregéo transversal para a janela lateral ou o pilar B (Volume)V
Quando o Volume \¢ocupa espaco preenchido com espuma (ver Art.90daccess10) entre a superficie externa doassento e o interior
daporta, o Volume \ctem prioridade.
O Volume \ttem de ser fixo ao suporte lateral de cabeca do banco apenas com Velcro.
E permitido recuar os bancos dianteiros, mas ndo para além do plano vertical definido pela extremidade frontado bancotraseiro de
origem.
O limite relativo ao banco dianteiro é formado pela altura do banco sem encosto de cabeca, e se 0 encosto de cabeca € integi@no
banco, pelo ponto mais recuadados ombros do piloto.
E permitido remover os bancos traseiros.

901-a2 Os cintos (arnés) de segurancatém de estar em conformidade com a norma FIA 88532016.

901 -a3 Suportes e fixacdes dos bancos
Os suportes e fixagBes dos bancos devem ser de origem ou homologadas por uma ASficha de homologacao variante kit-R4 ASN).
Os suportes dos bancos de origem podem setemovidos.
A partir de 01.01.2021.:
Os suportes dos bancos de origem ou homologados por uma ASN ndo serdo mais aceites.
Os suportes de bancogerdo derespeitar 0 Artigo 253 -16.

901 -a4 Cintos deseguranca

E olrigatorio um arnés de seguranca com um minimo de seis (6) pontos de fixacdo, homologado FE¥n conformidade com o Artigo
253.6 do Anexo J.
Os cintos de seguranca dos bancos traseiros podem ser removidos.
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901 -accessO

ACESSORIOS INTERIORES ADIONAIS

901 -accessl

Extintores -Sistemas de extincédo
S&o obrigatorios os extintores automaticos, homologados e de acordo com o Artigo 2537 do Anexo J.

Extintor manual: ver Artigo 253 -7 do Anexo J.
E proibido o uso de material compdsito para adotijas dos extintores
Todas as viaturastém de estar equipadas com um sistema de extincdo em conformidade com a Norma FIA 8862015.

901 -access3

Acessorios

S&o autorizados sem restricdo, todos os que ndo tenham efeito sobre o comportamento daiatura, tais como, os que melhorema
estética ou o conforto do interior da viatura (iluminagéo, aquecimento, radio, etc.).

As funcdes de todos os comandos témde manter-se como previsto pelo construtor.

E permitido adapta-los de modo a tornélos melhor utilizaveis ou mais acessiveis, com@or exemplo uma alavanca de travdo de mao
mais comprida ou uma placa adicional no pedal do travao, etc.

Estes acessorios ndo podem em caso algum, mesmo que indiretamente, aumentar a poténcia do motor ou ter uma influénaie
direcéo, na transmisséo, nos tavdes ou na aderéncia a estrada.

901 -access4

Porta-luvas
E permitido acrescentar compartimentos suplementares no portaluvas e bolsas suplementares nas portas desde que se apliquem nos
painéis de origem.

Chapeleira:E permitido retirar a chapeleira amovivel nas viaturas de dois volumes.

901 -
accesshb

PAINEL DE INSTRUMENTOS

Painel de instrumentos da viatura de sérke:
As guarnicdes situadas abaixo do painel de instrumentos e que ndo fagcam parte dele podem seetiradas. E permitido retirar a parte
dacond xm oqzj~mx }¢q zC{ of{zigqztm zqy m °otm&rrmsqg»8 zqy { u
O ou os relevos dopainel de instrumentos podem ser modificados segundo as seguintes condi¢cdes:

- Aaltura da (s)bossa (s) do painel de instrumentos pode ser reduzida @ maximo em 50 mm por uma largura maxima de 400

mm.

- A abertura resultante tem de ser fechada.

Os painéis suplementares para 0s instrumentos e/ou 0s interruptores podem ser em material compdésito.

Um novo painel de instrumentos pode ser utilizado nas seguintes condices:
1 O material do painel de instrumentos € livre, mas o forma geral bem como o aspeto do modelo originém de ser conservados.

9 Com o unico objetivo de melhorara visibilidade para a dianti&a, a altura da (s) bossa (s) do painel de instruments pode ser
diminuida no maximo em 50 mm por uma largura méaxima de 400 mm.

% No caso de um painel de instrumentos equipado com instrumentacao central, esta bossa pode ser suprimida.

YA abertura resultante tem de ser fechada.

1 A posicgéo (altura) do modeb de origemtem de ser conservada.

9 Os pontos de fixacdo podem ser modificados apenas para permitir instalacdo da armacao de seguranca.

1 O peso minimo do painel de instrumentos nu € de 4«g.
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901 -access6

[ u jgym pg °otm¢rrmsg» opaoufforusdagy | {pqg q-~ ¢n jujc¢cEp

O fornecimento de dgua do sistema de°chauffage»interior pode ser fechado para evitar a pulverizacdo de 4gua em caso de acidente,
se um sistema de desembaciamento elétricoesteja montado.

O aparelho da°chauffage»pode ser total ou parcialmerte retirado se um sistema de aquecimentoelétrico do para-brisas esta

montado (elementos aquecedores ou ventiladorelétrico).

Os elementos de alimentacdo de ar séo livres.

901 -access?

O compressor do ar condicionado pode ser retirado.

A modificacdo se@ a homologada em VR4KIT.

Os seguintes elementos do sistema do ar condicionado podem ser retirados:

Condensador e ventilador auxiliar, reservatério de fluido, evaporador e ventilador doevaporador, valvula de expansao, bem como

i {p{ { i ¢ n {ontaBtorés,~semsoce$ e-apuader8s n&cessarios ao funcionamento do sistema.
Caso certos elementos sejam comuns ao sistema de chauffage, ele€m de ser mantidos.
901 -access8 | Piso interior

Os tapetes de piso séo livres epodem, portanto, ser retirados.

901 -access9

E permitido retirar os materiais de insonorizacdo e as guarnigdesgxceto os mencionados nos Artigos (Portas) e (Painel de
instrumentos).
Placas de material isolante podem ser adicionadas as divisérias existentes, para proteger 0os ocupantes contra fogo.

901 - Portas YGuarnicdes laterais
access10 E permitido retirar os materiais de insonorizacéo das portas, desde que o seu especto ndo seja modificado.
O sistema defecho centralizada das portas pode ser suprimido oulesativado.
901 -
PORTASYJANELAS LATERAIS
accessl10

E obrigatoria a instalacdo de espumas derotecéo contra choque lateral:
9 Tém de ser homologadas em conformidade com a norma FIA 886&016 (Lista Técnica n° 58)

1 Tém deser instaladas em conformidade com as especifica¢des figuradas no #exo 2.

1 O volume minimo de espuma é de 60 litros por lado.

1 E permitida uma protecao superficial em tecido retardante de fogo (FR) dos volumes VA e VC.

Se a protecao for colada em volumes, o processo de colagetera de ter sido validado pelo fabricante do material mencionado na
Lista Técnica n ° 58.

Para este propésito € obrigatério homologar (ficha de homologacéo variante kitR4 ASN) e utilizar os seguintes elementos:

1 Uma modificacdo ao interior da porta (dianteira ou traseira).

1 Janelas laterais em policdbonato (espessura minima de 3.8 mm)

A desmontagem das janelastem de ser possivel sem a utilizacdo de ferramentas.

As janelas da porta da frentetém de ser transparentes (nédo coloridas).

O vidro fixo da porta da frente pode permanecer original.

Uma janelade deslisar ou uma abertura de ventlacdo pode ser homologada por cada janela.

As guarnices das portastém de estar em conformidade com as especificacbes de instalacdo que figuram no Anexo 2.

=a =
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Banco / protecdo lateral (material de absorcdo de energid4anela lateral

O material de absorcdode energiatem de preencher todo o volume (\) e ser instalado de acordo com as especificacdes figuradas no
Anexo 2.

Tipo de material: homologado em conformidade com a horma FIA 886&016 (ver Lista Técnica n° 58).

Fixacdo: VELCRO

901 -
accessll

TETO DEABRIR / PORTA DE TEJADILHO

Uma porta de tejadilno pode ser adicionada nas seguintes condicdes:
M4 5 mng~ij¢~m4 5 pgqg £q9gzjuxmCC{ o{y °rxm|» 4> yC¥uy{58 |{pq

Altura méxima 10 cm (saliéncia face asuperficie exterior do tejadilho)

Localizada no primeiro terco do tejadilho

Largura total maxima 500 mm

Projecdo® { £Eq~t mzs» qy ~gx mCC{ -bnsgslimfado@bOmme¢ | g~u{ ~ p{ | m~m

902 -access0

ACESSORIOS EXTERIORES ADICIONAIS

902 -accessl

O mecanismode limpa-vidros do parabrisas tem de ser o de origem.

O mecanismo de lavafaréis pode ser removido.

Reservatorio do limpavidros

A capacidade do reservatoério do limpavidros € livre.

O reservatério pode ser deslocado para dentro do habitaculo de acordoom o Artigo 252 -7.3, da bagageira oudo compartimento do
motor.

A substituicdo das escovas dianteiras e traseiras é autorizada.

O mecanismo do limpavidros traseiro pode ser removido.

As bombas, as canalizacdes e ponteiras dpulverizadores sdo livres.

902-accessl

MECANISMO LIMPAPARA-BRISAS

Com o Unico propésito de permitir a instalacdo da armacao de seguranca, sera permitido mover o motor limpadros e 0 mecanismo
(apenas segundo o eixo longitudinal ou transversal da viatura).
A bobinagem domotor limpa-vidros pode ser modificada para aumentar a rotacao.

902 -access3

S6 podem ser utilizados os parabrisas de série e os homologados por uma ASNi€¢ha de homologacé&o variante kit-R4 ASN.
E autorizada a montagem de fixacbes suplementares de seguranca par o para-brisas e vidros laterais, desde que ndo sejam
melhoradas as qualidades aerodinamicas da viatura.

A guarnicao inferior de série do para-brisas, pode ser modificada nas seguintes conitdes:

- a forma e a aparéncia geral da peca de sérieem de ser mantida.

- nenhuma abertura pode ser adicionada, exceto pararrefecimento da tripulacédo (ver painel corta-fogo do motor) e para aceder aos
pratos superiores da suspenséo frente, sem desmonta os limpa-para-brisas.

- fixacBes suplementares podem ser adicioradas para serem montadas haoque.

902 -access3

PARA-BRISAS / DEVE SER HOMOLOGADO POR UMA ASN (FICHA DE HOMOLOGAGAO VARIANTERAIASN)
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Um parabrisas com aquecimento feito de vidrolaminado pode ser homologado se e somente se 0 seu peso € pelo menosugl ao do
modelo homologada

Estes parabrisas diferentes tém de ter uma homologacao rodoviaria efetiva em conformidade com o Art. 43(Prescri¢cdes uniformes
relativas a homologacéo de gnelas de seguranca e de materiais de janelas) da Comunidade Europeia @ seu equivalente em outros
paises fora da Europa.

Estes parabrisas tém de estar marcados de acordo com a norma do seu pais de homologacao.

O peso dos parabrisas tem de ser uniformemente distribuido e a sua espessura ser constante.

Esta homologac&otem de ser valida em todos os paises em que é suposto o veiculo competir.

De modo a obter uma homologacdo ASN, o construtor do veicultera de apresentar um dossier completo como prova degque o veiculo
passou todos os testes de homologacéao rodoviéria, justifcando a possibilidade de utilizacdo destas janelas em via publica.

Uma homologacédo incompleta, ou valida unicamentaaum pais, ndo sera autorizada.
As sequintes caracteristicastém de ser especificadas:

9 Espessura minima.

1 Peso

1 Marca

9 Local e definicdo das macacoes.

1 Fotografias dos componentes registados.

902 -access4

As fixagOes do parachoques séo livres e podem ser em material compdésito, desde que earrogaria, bem como a forma e a posi¢do dos
para-choques, permaneca inalterada.
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ANEXO 1
DESENHOS

FPartie détochable du bouclier avant

Detachable part of the protective moulding

Componente desmontavel do para -choques frente
Desenho n® 1

Anexo J Art.2602020)
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Dimensions en/in millimétres.

Roues arrieres
Rear wheels

Dessin/Drawing 2

Desenho n° 2
Definicdo: plano que passa pelo ponto mais baixo da carroceria (plano de referéncia
O plano que passa pelo ponto mais baixo da carroceria é definidda seguinte forma:
YPlano passando pelo ponto mais baixo da carroceria de producao em série
YPlano paralelo a aresta soldada pelo ponto mais baixo da carroceria de produgcédo em série
No desenho n ° 2:
Rodas traseiras = posi¢éo do eixo das rodas traseirado carro de produgéade série
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Desenho n° 3
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Referencial de viatura de série (Standard):

Cada fcha de homologa¢doVR4-KIT tem de ter as cotas L1, L2 e H, que posicionam os pontos de referéncia (REF)adviatura da série em rdacdo ao
centro da roda dianteira, ao centro da roda traseira e aglano que passaatravés do ponto mais baixo da carroceria de producdo em série (desenho n
4).

Este ponto de referéncia (REF) do carro da sériégem de ser identificAvel e capaz de ser conrolado num carro da série(furo ou marcacag, uma foto
indicando a posigéo sera exibida & ficha VR4-KIT.

O ponto de referéncia (REF) estad localizado no pilar B, para perritir um controle facil durante a inspecao.

E assim que as origens dos eixos X e Zalreferéncia sdo definidas, o eixo Y tendo suas origens no eixale simetria do veiculo.

Para cada tipo de viatura . esses pontos de referéncia e posicionamento __tém de ser aprovados e certificados pelo kit R4 do construtor.

Desenho n° 4

As dimensdes L1/ L2/ H e a posi¢ao do ponto de referénciadém de ser especificadas na varianteda ficha de homologacgéokit-R4 ASN.
Distancia entre eixos / L1 / L2: tolerancia ¥Ficha de homologagéo= + 1%
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Posicionamento do kit VR4-KIT na viatur a:

Todos os elementos do kit R4 associados ao eixo dianteiro e ao eixo traseirdém de ser posicionados no veiculo em conformidade com o desenho n
5, visto de lado, e o desenho n ° 6, visto de cima.

Os elementos ligados na posicdo com o eixo dianteiro s&

YBercgo frontal

Vo "{~~q p{ my{~iqogp{~ pumzjqu~{

Y, rgmucompleto com cubo de roda, triangulo tirante de direcao, pin¢a e discos ddravao, etc.

YLremalheirade direcédo

Ya Y{ i {~
Yo Omu¥m pq £qgx{oupmpgqg
Yo bqgu{ Pg j~mz yu C{ i~mz £qg~ mu pumziqu-~{

YiSegmento frontal do eixo de transmisséo longitudinal até e inclusive ao rolamento intermediario.

Os elementos ligados na posi¢cado com o eixo traseiro séo:

Yo Ot m u i ~m qu-~{

Voo "{~~a p{ my{~iqoqgp{~ i~-m qu-~{

Y2 rgmucompleto com cubo de roda tridngulo, tirante , pinca e disco detravéo, etc.

Ya bqu{ pg | ~mz yu C{ i~mz £q~ mu i~m qu-~{

Yo Purg-~qgqzoumx j~m qu~{ ofy u iqym pqg pqg y{zimsqy

YReservatoério de combustivel completo com prote¢do e componentes internos.
Veja os desenhosn°7en*8.
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EB
(ENGINE BRACKET) >/

® .
LY I\ _a)®

N A

GB 2N
(GEARBOX BRACKET) '3'%; V@

i)
AF 7
A
&

BF

Tolerancia ¥#icha de homologagéo= + 3mm

Y

S

REF

AF
BF
FF
EB
GB
AR
BR
FR

X
L1+XAF
L1+XBF
L1+XFF
L1+XEB
L1+XGB

L2+XAR

L2+XBR
L2+XFR

Desenho n° 5
As coordenadas dos pontos indicados na tabela abaixo devem ser especificadas na variante do formulario de homologacéo #&4 ASN.

Y
YAF
YBF
YFF
YEB
YGB
YAR
YBR
YFR

z
ZAF -H
ZBF -H
ZFF-H
ZEB-H
ZGB-H
ZAR-H
ZBR-H
ZFR-H

AR @
= BR
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EB
(ENGINE BRACKET)

GB
(GEARBOX BRACKET)G

REF

X
AF  L1+XAF
BF  L1+XBF
FF L1+XFF
EB  L1+XEB
GB  L1+XGB
AR L2+XAR
BR  L2+XBR
FR  L2+XFR

Desenho n° 6

Y
YAF
YBF
YFF

YEB
YGB
YAR

YBR
YFR

Tolerancia ¥#icha de homologagéo= + 3mm

Z
ZAF -H
ZBF -H
ZFF -H
ZEB-H
ZGB-H
ZAR-H
ZBR-H
ZFR-H

FR

Al
il
)

AR BR

I 1l
|| \ F
I X \\ II."' 4r
e N LB

Bk

el =

As coordenadas dos pontos hdicados na tabela abaixo devem ser especificadas na variante do formulario de homologacao kiR4 ASN.
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ZT

v
ﬁj

XP

Desenho n° 7
As dimensdes XP / XT / ZT devem ser especificadas na variante déormulario de homologacéo kitR4 ASN.

Tolerancia ¥Ficha de homologagédo= + 3mm

Desenho n° 8
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Desenho n° 9
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