Combustivel Ralicross e Kartcross
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- O combustivel a ser utilizado sera da marca ETS, adquirida a Brama Motorsport, Lda, com sede na, Av. Jodo XXI 1759,
4770-754 VVermoim - Vila Nova de Famalicdo.
Email: ets@brama-motorsport.com

- O combustivel tera de ser solicitado através da seguinte plataforma: www.myetstorace.com/

Facultativo: As Subdivisdes Div 1 e Div 2 da Divisao Nacional 2RM (veiculos a gasolina) e os Kartcross do CPKx, estdo
autorizados a utilizar gasolina comercial. No entanto, se optarem por utilizar gasolina de competicdo a mesma tera de
ser da marca ETS do tipo EXTRA MAX, adquirida a empresa Brama Motorsport Lda

Obrigatoério: Para as Subdivisdes Nacional 4wWD/Rally 2 (R5) e para a Divisdo S1600, é obrigatdrio a utilizacdo de
combustivel da marca ETS do tipo EXTRA MAX, adquirida a empresa Brama Motorsport, Lda, conforme tabela seguinte;

SPECIFICATION

Caracteristics Standards Typical results FlA Appendix J Specifications
ASTM D 2699 101.5 95 -102
RON
MON ASTM D 2700 a0 85-90
Oxygen content Elemental analysis 3.6 3,7 % max
Nitrogen content ASTM D 3228 =0.1 0,5 % max
Peroxides ASTM D 3703 Traces 100 ppm max
Lead content ASTM D 3341 <0.005 13 mg /L max
Benzene content ASTM D 3606 <0.01 1% max
Reid vapour pressure ASTM D 323 46 80 KpA max
Distillation at 70°C ASTM D 86 33
Distillation at 100°C ASTM D 86 68 30%-72%
Distillation at 150°C ASTM D 86 100 75 % minimum
Final boiling point ASTM D 86 125 210 *C max
Specific gravity at 15°C ASTM D 4052 756 720 - 785 Kg/m®

- Para a Subdivisdo Super Cars a gasolina sera do tipo TBX7 Extreme Performance, conforme a tabela seguinte;
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